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Introduzione
Congratulazioni per aver scelto uno strumento B.C. Rich. Questo manuale
le spiegherà come aver cura del vostro strumento e mantenerlo in buono
stato.

Controls

Controlli per la Serie  Bronze
La Serie Bronze ha tre controlli per settare il suono della chitarra.
-La prima manopola (più vicina al pickup del ponte) e il Master Volume.
Controlla il volume di entrambi i pickup.
-Il controllo successivo è il Selettore per pickup a 3 vie. Serve per
accendere e spegnere i pickup. Posizionando l’interruttore verso l’alto
azionerà il pickup sul manico.  In posizione intermedia il controllo aziona
entrambi i pickup. Posizionandolo verso il basso si aziona il pickup sul
ponte.
-L’ultimo controllo è il Master Tone. Serve per cambiare i toni dei pickup.

Serie Platinum, Pl. Pro,Acrylic, NJ e Classic
Questi modelli hanno 4 controlli in uscita:
-La prima manopola (più vicina al pickup del ponte) è il Volume per il
pickup del ponte. Controlla il volume di questo pickup.
-Il controllo successivo è il 3-way Pickup Selector. Serve per accendere
e spegnere i pickup. Posizionando l’interruttore verso l’alto azionerà il
pickup sul manico.  In posizione intermedia il controllo aziona entrambi
i pickup. Posizionandolo verso il basso si aziona il pickup sul ponte.
-Il controllo successivo  è il Volume  per il pickup sul  manico. Controlla
il volume di questo pickup.
-L’ultimo controllo è il Master Tone. Serve per cambiare i toni dei pickup.

Serie Exclusive
Questa serie ha il tradizionale sistema di controllo che si può trovare
nella maggior parte delle archtop con due pickup. Consiste in 2 Controlli
 per il Volume, in 2 Controlli per i Toni e in un Selettore per pickup a tre
vie.

Bassi Serie Platinum
I bassi della Serie Platinum sono dotati di 2 pickup split-coil passivi. I
controlli sono i seguenti:
-La prima manopola (più vicina al pickup del ponte) è il Volume per il
pickup sul ponte. Controlla la potenza del volume di questo pickup.
-Il controllo successivo è il selettore per pickup a 3 vie.  Serve per
accendere e spegnere i pickup. Muovendo l’interruttore verso l’alto si
aziona il pickup sul manico. La posizione di mezzo aziona tutti i pickup.
Muovendo l’interruttore verso il basso si aziona il pickup sul ponte.
-Il controlo successivo è il Volume per il pickup sul manico. Controlla
l’output di questo pickup.
-L’ultimo è il Master Tone. Serve per cambiare le tonalità dei pickup
attivati.

Bassi Serie Nj e Innovator
I Bassi NJ sono equipaggiati con 2 pickup split-coil con una equalizzatore

attivo. I bassi Innovator sono dotati di 2 EMG-HZ pickup passivi con un
sistema EQ attivo. Entrambi i sitemi di EQ attivi usano una batteria
alkalina a 9 volt. Per una durata maggiore della batteria scollegare
sempre il basso quando non è in uso.
Quando avete neccesità di cambiare le batterie avrete migliori
performance e durata maggiore con batterie alkaline. Il compartimento
delle batterie è collocato sul retro del basso proprio sopra il vano di
controllo. Si apre facilmente svitando le due viti. Cambiare le batterie
non incide sulla validità della garanzia.
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I controlli sia per l’NJ che per l’Innovator sono i seguenti (vedere la foto):

-#1 è il Master Volume. Controlla il volume di entrambi i pickup.

-#2 è il Blend Control. Lo scopo del Blend Control è quello di scegliere i pickup
e di poterli anche miscelare. Girando la manopola in senso antiorario aumenterà
l’incidenza del pickup sul manico nel mix. Girandola in senso orario porterà
più il suono del pickup del ponte nel mix. Posizionando la manopola a metà
equlibrerà il mix dei pickup.

-#3 è il Bass Boost/Cut. Controlla la quantità di bassi dello strumento. Girando
la mnopola in senso orario si aggiungono bassi. Girandola in senso antiorario
si tolgono bassi. Di nuovo, con la posizione di mezzo si ottiene un’equalizzaione
piatta.

-#4 è il Treble Boost/Cut Control. Controlla il livello di alti dello strumento.
Girando la manopola in senso orario si aggiungono alti. Girandola in senso
antiorario si tolgono alti. Ancora, c’è una posizione di mezzo che dà
un’equlizzazione piatta.
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Clima, umidità e la tua chitarra
I danni provocati allo strumento da troppo poca o troppa umidità non sono
coperti da garanzia. Rotture dovute alla scarsa umidità non sono attribuibili ad
un difetto di fabbricazione, ma sono considerate negligenza nella cura. Seguire
alcuni utili consigli può salvarvi da ulteriori spese e… spiacevoli sorprese.
Non lasciate lo strumento in un’auto calda, al sole, vicino a ad una stufa , un
termosifone, una soffitta o un’altra zona con alte temperature. Temperature
troppo rigide possono altresì danneggiare lo strumento. Se dovete usare lo
strumento con temperature rigide, lasciarlo riscaldare un po’ prima di estrarlo
dalla custodia. Questo eviterà la finitura si rompa o si inumidisca. Eviterà altresì
che la fretboard si secchi e si spacchi.

Pulizia
Come tutti gli strumenti di qualità, la tua B.C. Rich richiede una cura periodica
ed un mantenimento. Un dei modi migliori per aver cura del tuo strumento è
una pulizia costante.  La trsspirazione può produrre acidi che possono corrodere
le corde così come le parti metalicche della chitarra. Dopo aver suonato pulisci
la superficie, le corde, la tastiera e le parti metalliche con un panno morbido.
La finitura dovrebbe essere lucidata solo se necessario per evitare che l’aspetto
si opacizzi. Inoltre si consiglia di usare solo lucidi appositamente creati per
strumenti musicali per evitare accumuli di lucido.

Regolazione del ponte

Chitarre Serie Bronze
Le chitarre della Serie Bronze hanno un bridge (one-piece) regolabile. Si può
regolare girando le due viti ai lati del ponte usando un cacciavite. Si consiglia
di allentare un po’ le corde prima di operare aggiustamenti del ponte.

Chitarre Serie Platinum, Acrylic, Exclusive e Classic
Il Ponte Tune-O-Matic è regolabile a mano attraverso le due viti ai lati del ponte
stesso.

Chitarre Serie Platinum Pro, NJ e Neck Thru
Il Licensed Floyd Rose Tremolo su questi modelli deve essere mantenuto
parallelo al corpo per una appropriata intonazione e accordatura . Per regolare
aprire la cavità posta sul retro della chitarra e aggiustare le due viti a spacco.
Questa operazione può richiedere un po’ di tempo, ma, una volta bilanciato, il
ponte non dovrebbe richiedere ulteriori regolazioni a meno che non si debba
cambiare la misura delle corde.

Se il ponte si inclina verso il manico, stri ngere le viti, riportsre la tua chitarra
al pitch e vedere se il ponte è parallelo.

Cambiare le corde con il Floyd Rose
Cambiare le corde di una chitarra con un tremolo fisso  può sembrare tedioso
all’inizio, ma dopo un po’ il procedimento diventa piuttosto naturale.
Cambiare una corda alla volta manterrà la tensione giusta sul manico e sul
tremolo che di conseguenza riporterà la tua chitarra facilmente al pitch.

1.Allentare il dado che corrisponde alla corda che deve essere cambiata con la
chiave da 3mm.
2.Allentare la corda completamente girando la chiave sulla paletta.
3.Allentare la vite a sella.
4.Rimuovere la corda
5.Rimuovere ogni estremità della corda rotta.
6.Riportare gli accordatori del tremolo alla loro posizione intermedia
7.Tagliare la parte finale e rimuovere i materiali che avvolgono la corda nuova.
8.Inserire la nuova corda nel lock  box del tremolo.
9.Stringere la vite a sella ma senza esagerare.
10 Fai passare la corda nella chiave posta sulla paletta.
11.Lasciare margine per avvitare annodare almeno tre giri intorno alla chiave
sulla paletta.
12.Accordare.
13.Una volta che tutte le corde sono state sostituite e tirate, accordare la chitarra,
fissare il dado, ed usare i fine tuners per gli ultimi aggiustamenti.

Accordatura
Usare un accordatore elettronico ed accordare lo strumento. Suonare una corda
a vuoto e compararla con la nota al 12° tasto. Dovresti trovare le stesse indicazioni
per l’accordatore.
*Se la nota al 12° tasto è più bassa della nota aperta, muovere la selletta verso
il manico.
*Se la nota al 12° tasto è più alta della nota aperta, muovere la selletta in senso
opposto.

Assicuratevi di riaccordare la corda  dopo ogni aggiustamento della selletta.
Per le Bronze e le Pl.atinum è necessario usare un cacciavite. Per i modelli con
il Licensed Floyd Rose usare la chiave in dotazione.
La qualità delle corde e le loro dimensioni influenzano l’intonazione. Se si
cambia la dimensione delle corde occorrerà operare un aggiustamento
dell’intonazione.

Regolazione del manico
Ogni B.C. Rich viene già regolata con cura in produzione, così come dal
nostro Quality Control Department prima della spedizione. Truss rod e
altezza delle corde sono regolati per un ottimo funzionamento.

Occasionalmente il manico di una chitarra può necessitare una regolazione
a causa della tensione delle corde piuttosto che delle variazioni climatiche.
La curvatura del manico dovrebbe essere leggermente concava.
Il livello dipende dal gusto del chitarrista.

Le regolazioni del truss rod dovrebbero essere fatte da un Centro
Autorizzato B.C. Rich. Eccessivi aggiustamenti possono causare danni
che non verranno coperti dalla garanzia.
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Step 1:
Per sostituire una corda premere il
vano di una delle corde.

Step 2:
Poi tirare la chiusura mobile
posizionando l’indice della tua mano
libera sul pomello nero tirando fuori
il retro della selletta  e  poi
posizionando il pollice all’estremità
tirando dietro la vite del fine tuner e
tirando indietro la chiusura con il
pollice e l’indice.

Step 3:
Una volta che avete tirato indietro
la chiusura mobile, lascire la sella
facendola ruotare in avanti.

Come cambiare le corde con lo Speedloader
*Solo per le chitarre con ponte SpeedLoader
Fare attenzione: le corde per lo Speedloader sono offerte in due differenti scale
di lunghezza: 25.5 inches e 24.75 inches. Se non sei sicuro della lunghezza
delle corde del tuo strumento consulta il negozio presso cui hai acquistato lo
strumento.

Assicurati di aver comprato le corde della giusta lunghezza. La lunghezza delle
corde è indicata nell’angolo in basso della confezione.

Per acquistare le corde vai a : www.floydrose.com oppure richiedile al
tuo negoziante.

Step 4:
Ora rimuovere il piombino dalla
selletta.

Step 5:
Se stai sostituendo una corda rotta,
quando liberi la selletta non ci sarà
tensione sulla corda, e si dovrà girare
in avanti la selletta con un dito.
Ora è possibile rimuovere il piombino
dalla parte opposta della corda.

Step 6:
Se si cerca di liberare la selletta e tirare indietro la chiusura mobile e non si
muove nuilla, lasciare tutto ed assicurarsi di non girare le chiusure di traverso.
Se la chiusura mobile si gira su sé stessa la chiusura di sicurezza non sarà
allineata come dovrebbe con la parte posta sulla selletta e si incastrerà

Il gancio di sicurezza serve ad evitare che la corda si sganci accidentalmente
mentre si sta suonando o cambiando le corde.

Ecco un’ingrandimento della bloccaggio di sicurezza.
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Step 1:
Per caricare una corda nuova lasciare
semplicemente scivolare uno dei
piombini nel dado poi posizionare
l’altro piombino nella selletta e spingere
giù il retro della sella fino a che non si
sente uno “sanp”.

Step 2:
Il suono che hai sentito è la chiusura
mobile che si è fissata. Se non senti
questo rumore spingi la chiusura verso
la sella fino a che non si fissa.
Assicurarsi che la chiusura mobile sia
ben fissata è importante per evitare
che:
1)La corda sostituita sarà troppo tirata;
2) La chiusura di sicurezza non sarà
bloccat e la corda si potrà sganciare
all’improvviso.

Step 4:
Ora tirare un po’ la corda come mostra
l’immagine.

Step 5:
La corda a questo punto è regolata e
non occorreranno ulteriori manovre.
Ora  non rimane che suonare e
riaggiustare l’accordatura di tanto in
tanto la prime volte.

Se la corda che hai sostituito era
accordata alla chiave da te scelta, con
la nuova corda dovresti essere in grado
di trovare la stessa accordatura. Se i
fine tuners non hanno sufficiente
margine di manovra per trovare
l’accordatura giusta, sarà necessario
settare il range come descritto alla
sezione  “Aggiustare il range del fine
tuner sullo Speedloader”.

MONTARE LE CORDE PER LO

Step 3:
Ora che la nuova corda è stata caricata in maniera appropriata occorre aggiustare
la stessa.
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Step 1:
Per aggiustare la base rimuovere la
cover posta sul retro della chitarra.

Step 2:
Dentro la cavità troverete un fissaggio
del tremolo.

AGGIUSTARE LA BASE DEL PONTE TREMOLO DELLO
SPEEDLOADER

Il setup appropriato del ponte tremolo Speedloader appare esattamente come
quello di un normale Floyd Rose.

La prima cosa da verificare è se la superficie della base è parallela alla superficie
della chitarra.
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Step 3
Se manca il fissaggio occorre metterne
uno. Si può richieder anche sul sito

A seconda del modello che avete
acquistato lo stop del tremolo può
essere fissato o meno al bloccaggio.

Presumendo che non sia fissato vi
mostriamo come farlo.

Prendere la chiave e ruotare la vite
finchè non tocca il bloccaggio delle
molle.

Step 4:
Ora tirare la molla con un cacciavite
finchè il bloccaggio non è tirato al
massimo alla vite.

Step 5:
Un altro modo di  tirare per tirare il
blocco verso il tremolo è quello di
aggiungere un’altra molla.
Questo metodo rende più facile
l’oscillazione del tremolo dopo aver
settato il ponte.
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Step 1:
La prima cosa da fare è resettare tutti
i fine tuners posizionandole viti nella
loro posizione intermedia.

Step 2:
Un modo per farlo è alzare il fine tuner
della corda E al massimo ed abbassare
al massimo quello della corda D.
Ora posizionare la corda A nella
posizione intermedia.

Step 3:
Una volta fatto questo posizionare tutti
gli altri fine tuners al livello della A.
Non fate caso al fatto che ora avrete
tutte le corde fuori tono. Penseremo ad
accordarle dopo.

ACCORDARE CON LO SPEEDLOADER

Come con il Floyd Rose ci sono molte situazioni che sono causa di mancata
accordatura della chitarra. Se questo succede non c’è da preoccuparsi, poiché
accordare con lo SpeedLoader è facile.

Per resettare l’accordatura prima di tutto fissare lo stop del tremolo e posizionare
il ponte come indicato nella sezione precedente.
Una volta eseguita quest operazione siete pronti per l’accordatura. Se bisogna
intervenire solo su uno o due fine tuner non è necessario bloccare il tremolo.

Step 6:
Ora verificare la posizione della base. Se non è parallela alla superficie della
chitarra girate la vite finchè non lo diventa.

Step 7:
Una volta che il ponte è posizionato
parallelo al corpo della chitarra,
verificate la tensione delle corde. Se
le corde sono troppo alte o basse
aggiustare con la chiave le apposite
viti.

Ora non rimane che accordare la
chitarra…



Step6:
Una volta verificata l’intonazione
della chitarra siete pronti per
sbloccare il tremolo.

Step 7:
Una volta sbloccato il tremolo dovrete
riaccordare la chitarra usando una pinza
ruotando il gancio della molla in senso
antiorario per allentare la tensione.

Step 8:
La cosa buona è che dovrete riaccordare
solo una corda Pizzicare la corda ed
agire sulle  molle fino a che non avete
raggiunto l’accordatura corretta.
Quando sarà accordata dovrebbero
essere accordate anche le altre. Questo
sempre che tutte le altre corde fossero
accordate precedentemente.

Step 4:
Una vite per l’accordatura è
posiszionata nella cavità di ogni sella.

Step 5:
Regolare l’accordatura usando la chiave
da1.5mm.

Ora che avete accordato la chitarra il
ponte dovrebbe essere nella posizione
appropriata ed i fine tuners dovrebbero
essere in posizione intermedia.
Questa posizione si definisce
“bloccata”. Significa che non si può
agire sulla levtta del tremolo. Potete
lasciare la chitarra così oppure potete
sbloccare il tremolo per ritornare alla
posizione definita “flottante”.

14 15

For English language translation of this owner's manual,
please visit

www.bcrich.com.


